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daylight regulations
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Sweden is a beautiful country






o Daylight regulation not necessary!

Ovan. lllustrationer till forelasning av Gunnar
Asplund som visar ljus- och skuggférhallanden
beroende pa husens olika hojd och placering.
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Restrictions on window size

¥

Larger widows
permissable to ensure
satisfactory daylight.



DAYLIGHT FACTOR REQUIREMENT

orF >1 %




DAYLIGHT FACTOR REQUIREMENT
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DAYLIGHT FACTOR REQUIREMENT
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DAYLIGHT FACTOR REQUIREMENT










ETHOD (A

AF

F)

glass

floor

= 10%



WINDOW AREA METHOD (AF)

Vertical windows in one wall
Restricted room dimensions
Clear windows with 2 or 3 glass
Interior finishes normal lightness

Obstruction angle <30 °

SIS Enanvindarlicens: Byrdn for Arkitektur och Urbanism, BAU AB / Bestilld av Robert Paul dnummer 123137,
200%5-06-
="
SIS
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SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige S I 42 Dl
Standarden utarbetad av ta il ag Utghva Sida
-01- 1 1(3)

BST, BYGGSTANDARDISERIN
SIS FASTSTALLER OCH UTGER K STAND! s SHEBER NATIONELLA OCH INTERNATIO

Byggnadsutformning — us - Forenklad o) ’

or
av erforderlig fonsterglasarea
ilding design — Daylighting ~ Simplified for che e d wingdaw area
1 Omfattning och tillamp

2 Fo ttningar

Avskdrmning 3
punkt till hogsta skirmande punkten pi en annan byggnad cllcr
skali ligga i intervailet

0 < a < 30° se figur 1.

2,5m = bredd < 6,0 m
20m < djup < 60m

Rumsmatt

Rumshéjd = 2,1 m

Klara fonster med 2 eller 3 glas. En viigg med upp till 4 fonster i rad]
dock inte excentriskt placerade mot viiggens ena kant. Glasyta undef
0,8 m Gver golv riiknas inte,
0.6m < hajd < 1 dm
09m < bredd < I,5m

Fonster

Golv, viiggar, tak  Golv, viiggar och tak skall vara normait ljusa.

Sektion

Figur 1 —=  Avskérmning, vinkel (2} mellan horisontalplanet och en linje fran fonstrets
mittpunkt till hégsta skarmande punkten pa en annan byggnad eller dylikt.

UDK 66.028:628,02:644,3

Beteckningen SS for svensk standard infordes 1978, Svensk standard med beteckning SEN. SIS eller SMS fir hrocka:ng}n SS vid revidering.




Didn’t_ matter...
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INCREASED URBAN DENSITY
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Hagastaden



MAXIMIZED AREA
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ARCHITECTURAL FASHION
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0,7%
0,5%



&, Building
" Certification to
the rescue!




BREEAM'

MILJO

BYGGNAD

CERTIFIERAD | SVERIGE



MILJO

BYGGNAD
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Indikator

Energy use

Heating capacity

Solar Load

Energy type

Acoustic environment
Radon

Ventilation standard
Nitrogen dioxide
Moisture
Thermal comfort winter

Thermal comfort summer

@aylight >

13
14
15
16

Legionella
Documentation of building materials
Phasing out of hazadous chemicals

Removal of hazardous chemicals

Manditory

Based on the code
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‘Best Practice’

Minimum requirement




NEEDS TO BE
FIXED NOW!
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>200 members Linked [f}].




En genomgang av svenska dagsljuskrav
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http://www.sbuf.se/

RECOMMENDATIONS

Standardized inputs and better documentation

Tallor thresholds to building and room function

1% threshold needs to be reexamined
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WISH LIST

Clinical evidence

Funding

Threshold?



L essons learned



Regulations
must be...



Easy to understand
Easy to carry out
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COURSES










Temper your expectations
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